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■概要

本製品は、シングルライン用グリースポンプと制御部をユニット化し、容易に自動給脂の導入

 

を可能としたポンプユニットです。

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仕様により若干外観は変わります。

 

実際の寸法等は形式図を御参照ください。
 

 

 

■特長

 ○
  

  

制御盤があらかじめセットされているシングルライン用ポンプユニットです。

 
現地での配管、配線が容易に展開できます。

 
   
○

 

マイコン内蔵型シングルライン用システム制御

 
        

シングルラインシステムの制御をＬＣ２Ｍ型コントローラ内に組み込みました。

 
        

制御部のコンパクト化を実現しています。

 
        

ＬＣ２Ｍ型コントローラ単体での供給も可能です。

 
         

シングルライン用コントローラ形式

 

：

 

ＬＣ２ＭＰ－４０－ＬＡ１

 
○

 

小型高機能ポンプ

 
        

ポンプ部は、建機車両、工作機にて実績のあるＬＥ型ポンプを使用しております。

 

        

温度、振動等の悪条件下においても安定した吐出性能が確保できます。

ケース付ユニット（保護構造IP54相当）
屋外での使用が可能で、様々な機械への自動給脂に対応します。

 

LEポンプ 

コントローラ
LC-2M

小型グリースポンプユニット

コントローラ
LC-2M

○

４－エア抜きプラグ
フィルスタット

エア抜きバルブ

Rｃ3/8

キャップ付

４－φ14 キリ

吐出ポート

電源ランプ

警報ランプ
（油面低下）

 
■ 仕様概略 

○ 最高使用圧力(MPa)  14／21 
○ 吐出量(cm3／min)  12 

      ○ 電 源(三相)    AC 200 ／220 V (50､60 ／60 Hz) 
                  （モータ電源 DC24V） 

○ 使用グリース    NLGI ♯0 ～ ♯2 
○ 配管方式      シングルライン方式に対応 
○ 制御仕様      ・ポンプ自動運転、自動停止 
              任意の休止時間後、運転開始、給脂完了で自動停止 
             （休止時間、運転時間、給脂サイクル数は選択方式で 

調整可能です） 
            ・故障検出（一括、接点出力） 
              高圧異常、サイクル異常、油面低下、異常時システム停止 
            ・警報表示（ランプ） 

 ○　総重量　　　　　　　・約85ｋｇ             

油面低下  

 
■  用途  

○

○

○

  リクレーマー、スタックリクレーマー、アンローダー 
  

 建設機械、一般作業機械

○  装炭車、各種台車

 港湾クレーン、コンテナヤードクレーン、各種クレーン

 
 

    ■  形式記号説明  

 
 

                    

ＣＵ－ ＬＥ 　８０　　Ａ　   Ｐ  －Ｐ  Ｈ  －※※ 
デザインＮｏ．

圧力仕様
無印：最高使用圧力１４ＭＰａ

（高圧異常検出圧力１４ＭＰａ）
Ｈ：最高使用圧力２１ＭＰａ

（高圧異常検出圧力２１ＭＰａ）
モータ電圧仕様

Ｐ：ＤＣ２４Ｖ

タンク仕様
Ｐ：プラスチックタンク

使用潤滑剤
Ａ：グリース

タンク容量
８０：８Ｌ

ポンプ種別　ＬＥ型

ユニット形式（小型グリースポンプユニット）
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小型グリースポンプユニット CU-LE-80 以外にもお客様の仕様に応じて 
さまざまな組み合わせにより製作が可能です。 
        
制御する内容によりコントローラー、操作盤、制御盤と選んでいただけます。
詳しくはお問い合わせください。 
        
■製作例　1　　　リレー制御形 

その他  制作例

■製作例　2　　補給ポンプ分配弁一体型 
制御盤と補給用ポンプ（PF-3) を配置しさらに分配弁を内蔵することにより
補給に手間がかからず、複数給脂ポイントへの給脂が可能な仕様です。
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ご照会に際して

■潤滑装置のご照会には下記事項をお知らせください

1. 機械装置の全体図もしくは全体寸法を示すスケッチのご呈示

2. 給油すべき箇所の数量場所

　 特に場所に関しては図面（スケッチ）上にご明示ください。

3. 上記給油箇所の形式、特性

  （イ）軸受、摺動部の別、種類（平軸受、ボールベアリング等）

  （ロ）寸法および回転数

  （ハ）給油口が固定か、移動か、回転するかの区別および移動量、回転数

  （ニ）給油口ねじ径

  （ホ）給油量決定上特に注意すべき事項

  （ヘ）潤滑剤（グリース・オイル）の種類

4. 特に高温若しくは低温にさらされる場合（50℃以上、0℃以下）はその状況をくわしくご説明ください。

5. 室外、室内の別および特殊環境

6. ご予定のポンプ種類、制御方法

　 空圧、油圧ポンプ、全自動制御、半自動制御、制御盤ナシ、予備ポンプの有無

7. ポンプ、主管の位置に対するご予定またはご指示

8. 電動ポンプ、制御盤の電源（電圧、周波数）

9. 制御盤について特にご指示される事項（遠方表示、遠方操作等）

10. 駆動エアー源、油圧源の仕様

11. その他見積に関して留意すべき事項

　 （3、4項以下ご指示なければ弊社の規格により見積ります）

12. 見積提出に関して提出すべき図面、書類およびその部数

　  なお、工事付の場合は、下記事項をご明示ください。

　  1. 工事場所

　  2. 工事範囲（原則として、電気、基礎工事等は行いません。）

　  3. 支給品の有無

　　   例えば、電力、水（近い所にあるか）使用潤滑剤、酸素、アセチレン等
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品質保証について
保証内容は下記のとおりとさせていただきます。
保
証
期
間

このカタログに記載の機器の保証期間は、製品納入日より1年間です。
グリース、オイル等の消耗品は、対象外とさせていただきます。

保
証
内
容

製品の仕様・使用条件・環境については当社発行の仕様書、カタログに記載しています。
上記の範囲を超えてご使用される可能性のある場合又は、記載の無い条件や環境でのご使用或いは、高信頼性が要求
される場合は、仕様書の取り交わしをお願いします。
万一、保証期間中に取扱説明書・注意書に従った使用状態で、故障した場合は無償修理とさせていただきます。
また、ここでいう保証は、ご購入または納入された本製品単体の保証に限るもので、本製品の故障や瑕疵から誘発
される損害は除かせていただきます。

保
証
の
免
責
事
項

保証期間内でも、次の場合には原則として有料とさせていただきます。
（1）使用上の誤り及び修理や改造による故障及び損傷
（2）当社の仕様書、カタログ等に記載されている仕様条件、環境の範囲を超えた使用による故障及び損傷
（3）当社指定以外の他製品との特殊な組み合せ施工及び使用による故障及び不具合
（4）施工上の不備に起因する故障及び不具合
（5）お買上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
（6）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源、公害、塩害による故障及び損傷
（7）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（8）法令、取扱説明書で要求される保安点検を行わないことによる故障及び損傷
（9）日本国内以外でのご使用による故障及び損傷

本 社 〒 564 ー 0062 大阪府吹田市垂水町 3 丁目 21 番 10 号　ダイキン工業江坂ビル 7 階 
　　　TEL:(06)6337-2123( 代） FAX:(06)6337-2125

東 京 営 業 所 〒 103 － 0006 東京都中央区日本橋富沢町 12 番 20 号　日本橋 T ＆ D ビル 2 階 
　　　TEL:(03)5643-0221( 代） FAX:(03)5643-0225

名古屋営業所 〒 464 － 0858 名古屋市千種区千種 1 丁目 15 番 1 号 
　　　TEL:(052)732-6510　FAX:(052)732-6509

加古川駐在所 〒 675 － 0137 兵庫県加古川市金沢町 1 番地 
( 株 ) 神戸製鋼所鉄鋼カンパニー加古川製鉄所 内 

　　　TEL:(079)435-0426　FAX:(079)435-0460

広 島 営 業 所 〒 730 － 0052 広島市中区千田町 2 丁目 10 番 10 号　Y ビル105 号 
　　　TEL:(082)242-2171　FAX:(082)242-2172

九 州 営 業 所 〒 802 － 0002 北九州市小倉北区京町 3 丁目 14 番 17 号 
　TEL:(093)551-7040　FAX:(093)551-7041

淀  川  工  場 〒 566 － 0044 大阪府摂津市西一津屋 1 番 1 号　ダイキン工業 ( 株 ) 淀川製作所 内 
　TEL:(06)6349-3453　FAX:(06)6349-3455

ホームページアドレス   https://www.daikin-lubrication.co.jp/

代理店

■このカタログに記載の仕様・寸法等は、製品改良のため予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承願います。




